TESLA LED triproof svitidlo TESILA

, better lighting
s nouzovym modulemna 3 h

TP124040-6F-EM 40 W,5200 Im,CRI80,1P66,4000K,230V,50/60Hz,nestmivatelné,nouz. modul 3h
TP156040-6F-EM 60 W,7800 Im,CRI80,1P66,4000K,230V,50/60Hz, nestmivatelné,nouz. modul 3h

Montaz

1. Pfed zahdjenim montaZe se seznamte s ndvodem.

2. Montaz musi byt provedena oprdvnénou osobou znalou platnych vyhlasek.

3. Veskeré ¢innosti musi byt provadény pfi vypnutém napajeni

4. Pfed prvnim pouZitim se ujistéte, zda mechanické pripevnéni a elektrické pfipojeni jsou spravné
provedené.

5. Svitidlo Ize pfipojit pouze do elektrické sité, jejiz instalace a jisténi odpovida platnym normam.
Funkcni vlastnosti

1. Vyrobek Ize pouzivat uvnitf ¢i vné mistnosti.

2. Vyrobek ma kryti IP66 — vyrobek utésnény proti prachu a ochrana proti tryskajici vodé.

3. Odolné v provoz. teplotach -20°- +50°C

Pokyny k provozu/udrzba

1. Nezakryvat vyrobek.

2. Vyrobek se nesmi prehfivat nad doporucenou teplotu.

3. Udrzbu provadét jen pokud je vyrobek odpojen od zdroje napéti a az po vychladnuti.

4. Ochrana pred nebezpecnym dotykovym napétim je zajisténa ,,uzemnénim®. 5. LED ve svitidle
nejsou vymeénitelné.

6. NepouZivat chemické Cistici prostfedky.

7. Nijak nezasahujte do vnitfniho zapojeni svitidla. V pripadé poskozeni jakékoliv ¢asti svitidla svitidlo
okamzité vyradte z provozu.

8. Rozbity nebo nefunkéni vyrobek patti do sbéru elektro zbozi.

Poznamky

1. Dalsi informace o vyrobcich znacky TESLA Lighting jsou dostupné na www.tesla-lighting.cz

2. TESLA Lighting neodpovida za skody vzniklé nasledkem nedodrzovani pokynid tohoto navodu.

Zapojeni: Energeticka trida:

NON STOP rezim (vychozi stovd Svitidlo obsahuje
LED zdroj energetické
tridy F.

L — faze prerusovant vypinalem
PS - predradnik svétla

NS - nouzovy zdroj
N - nulovy vodi¢ {(modra)
L - fazovy vodi€ (hnéda)

@ - uzemnovaci vodi€ (zeleno-Zluta)

Vyrobce: TESLA LIGHTING s.r.o, Mladoboleslavska 1108, 197 00 Praha 9, Czech Republic / www.tesla-lighting.cz



NASTAVENI PRIKONU (DIP-switch na zdroji):

PIN1 PIN2 PIN3* PIN4* TP124040-6F | TP155440-6F | TP124040-6F-DA | TP156040-6F-DA | TP124040-6F-EM | TP156040-6F-EM
OFF OFF OFF OFF 24 35 45,7 70,5 24 35
OFF ON OFF OFF 30 44 45,1 69,2 30 44
ON OFF OFF OFF 36 53 45,4 67,9 36 53
ON ON ON ON 42 61 19,3 42,0 42 61

* Vlybrané nastaveni prepinact DIP pro zdroj DALI.

Instalace:

mm x mm A B
TP124040-6F 26 800-865
TP156040-6F 26 1080-1170

e8..12mm

3x1.0..2.5mm"*
i

30mm
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